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INSTITUTO FEDERAL DO ESPIRITO SANTO
CAMPUS SANTA TERESA

MINISTERIO DA EDUCAGAO
ANEXO I -TERMO DE REFERENCIA

1 DO OBIJETO

1.1 O presente termo de referéncia tem por objeto a aquisicdio de bens
estabelecidas neste

instrumento:

e exigéncias

Item

Descrigdo/

Especificagdo

CATMAT

Und

Quant

Valor
Médio
RS

Valor
Total
RS

Purificador e refrigerador de agua. Deve:
apresentar no minimo 08 estagios de
filtragem e purificacdo; Eliminar no minimo
99.99 % dos virus e bactérias; Apresentar
sistema de filtragem composto de carvdo
ativado e lampada ultravioleta associado ao
sistema de membranas de fibra oca; Filtrar
impurezas sélidas, adsorver o cloro e reduzir
substancias quimicas, organicas e turbidez;
Remover sabores e odores desagradaveis
causados pelo cloro; Oferecer agua em 03
temperaturas distintas: natural, fresca e
gelada (inferior a 10 2C); Conter reservatério
de no minimo 2,6 litros; Apresentar vida util
do filtro de no minimo 24 meses; Apresentar
bica telescopica para possibilitar uso de
recipientes maiores; Apresentar botdo de
acionamento e fluxo continuo; Apresentar
gabinete em ago carbono com tratamento
anticorrosivo ou aco inoxidavel, Ser
compativel com instalagdo suspensa ou
sobre balcdo; Apresentar cuba removivel
gue permite a remogdo do acumulo de agua
e uma melhor higienizacdo; Apresentar
grade da cuba e acabamento dos botdes de
acionamento cromados; Apresentar tensdo
127 V e poténcia minima de 162 W;

414334

Un.

05

4.005,34

20.026,70




Apresentar consumo mensal maximo de 8,4
kW/h. Dimensdes: largura maxima de 48 cm,
altura maxima de 28,5 cm e profundidade
maxima de 30,5 cm. Peso maximo de 21,1
kg. Garantia de 12 meses

Conjunto motobomba centrifuga para
irrigacdo. Altura manométrica requerida de
50 a 60 mca. Faixa de vazdo aproximada de
15 a 17 m3/h. Poténcia méaxima de 7,5 cv.
Deve apresentar 2 estagios, com rotor do
tipo fechado em aluminio ou material
superior, com alta resisténcia a pressdo e
oxidacdo e com 146 mm de diametro. Altura
maxima de succdo de 8 metros. Didmetro de
succdo e recalque de 11/2”. Carcagca com
voluta em liga especial de aluminio-silicio
com alta resisténcia a pressdo e oxidacgdo.
Motor elétrico IP-55, 2 Polos, 60 Hz, trifasico,
com 4 voltagens (220, 380, 440 e 760 V).
Rotacdo aproximada de 3.500 rpm. O
conjunto motobomba deve ser entregue
com as seguintes conexdes: 01 curva de
ferro para saida de bomba d’agua de 3” x 1
1/2". Didmetro de entrada com rosca macho
de 1 %” e didametro de saida com rosca
macho de 3”, com acessério (tipo bujdo)
para saida de ar; 01 Luva de unido de
assento plano, de ferro galvanizado de 3”,
com rosca fémea; 01 registro de gaveta de
04”, confeccionado em bronze fundido; 01
niple excéntrico com reducdo de 4’ x 1 com
rosca macho e didmetro maior com estrias
para acoplamento em mangote); 02
abracadeiras de duplo arame de 4”, com
parafuso sextavado para aperto; 01 vélvula
de pé com crivo de 4” confeccionada em
aluminio, latdo, zinco ou cobre, com
mecanismo de vedacdao acionado por
gravidade, sem mola; 01 chave magnética
para motor trifasico de 7,5 cv, de partida
direta, tensdo de 220 a 440 Vca, grau de
protecdo IP52 e IP65/66, composta por
contator + relé de sobrecarga; 15 m de
tubo flexivel de PVC azul (mangote) de 4’
(100 mm), com elevada resisténcia, para ser

230376

Und

01

13.133,34

13.133,34




utilizado em sistemas de succdo de bombas
de irrigacdo. O conjunto motobomba deve
apresentar rendimento e fator de poténcia
aprovados pelo Inmetro, com selo PROCEL.
Garantia minima de 12 meses.

Micro-Ondas com painel integrado, de 31
litros. Deve apresentar: Gabinete em ago
inox. Funcdo limpa facil; funcdo inicio rapido,
com funcionamento em até 30 segundos;
funcdo manter aquecido; fung¢do tira odor;
menu kids, sobremesa, prato e dia a dia; prato
giratério, relégio, funcdao descongelar, trava
de seguranca e tecla mute; frequéncia de 60
hz; tensdo de 127 v; aprovacgao pelo Inmetro,
com selo Procel A (classificagdo energética);
eficiéncia energética minima de 54%.
Dimensdes: largura maxima de 52,1 cm, altura
maxima de 32,6 cm e profundidade mdaxima
de 42,5 cm. Peso maximo de 15,2 kg. Cor
branca. Garantia de 12 meses.

479243

Un.

10

816,00

8.160,00

Refrigerador duplex frost free de 370 litros.
Deve apresentar: minimo de 279 litros de
armazenamento interno e 91 litros para o
freezer; porta latas; puxadores ergondémicos
para abertura das portas; pés niveladores
com rodizios; controle de temperatura e
iluminacdo interna; desodorizador e degelo
automatico; prateleiras retrateis e porta ovos;
gaveta multidispenser, dreno de degelo e
congelamento rapido; gavetao para
armazenamento de frutas e hortaligas;
frequéncia de 60 hz; aprovacdo pelo Inmetro,
com selo procel A (classificacdo energética);
consumo maximo de 54,3 kw; tensdo de 127
v. Dimensdes: largura maxima de 60,0 cm,
altura maxima de 179,1 cm e profundidade
maxima de 70,0 cm. Peso maximo de 57 kg.
Cor branca. Garantia de 12 meses.

427602

Un.

01

3.189,00

3.189,00

Contéiner de lixo para coleta seletiva.
Confeccionado em polietileno de alta
densidade, aditivado, para proporcionar alta
resisténcia ao impacto e a tracdo. Composto
de corpo, tampa, rodizios, dreno e munhao
para basculamento lateral. Deve apresentar:
aditivo anti-oxidante e anti-UV; rodas
giratérias de 150 mm com travamento,
produzidas com revestimento em composto
termoplastico com PVC e nlcleo em
polipropileno; garfos das rodas em agco, com
tratamento  anticorrosivo;  reforco  da
estrutura com chapa de aco. Dimensdes:

372837

Un.

03

1.468,34

4.405,02




altura de 1.000 mm, Largura de 1.340 mm e
Profundidade de 655 mm. Capacidade de
carga de 240 kg. Capacidade de 500 litros.
Fabricado de acordo com a norma ABNT
NBR 15911-3. COR VERDE. Garantia de 12
meses Coletor Lixo.

Contéiner de lixo para coleta seletiva.
Confeccionado em polietileno de alta
densidade, aditivado, para proporcionar alta
resisténcia ao impacto e a tragdo. Composto
de corpo, tampa, rodizios, dreno e munhao
para basculamento lateral. Deve apresentar:
aditivo anti-oxidante e anti-UV; rodas
giratérias de 150 mm com travamento,
produzidas com revestimento em composto
termoplastico com PVC e nucleo em
polipropileno; garfos das rodas em aco,
com tratamento anticorrosivo; reforgo da
estrutura com chapa de aco. Dimensdes:
altura de 1.000 mm, Largura de 1.340 mm e
Profundidade de 655 mm. Capacidade de
carga de 240 kg. Capacidade de 500 litros.
Fabricado de acordo com a norma ABNT NBR
15911-3. COR VERMELHA. Garantia de 12
meses.

372840

Un.

03

1.468,34

4.405,02

Contéiner de lixo para coleta seletiva.
Confeccionado em polietileno de alta
densidade, aditivado, para proporcionar alta
resisténcia ao impacto e a tragdo. Composto
de corpo, tampa, rodizios, dreno e munhado
para basculamento lateral. Deve apresentar:
aditivo anti-oxidante e anti-UV; rodas
giratérias de 150 mm com travamento,
produzidas com revestimento em composto
termoplastico com PVC e nucleo em
polipropileno; garfos das rodas em aco,
com tratamento anticorrosivo; reforgo da
estrutura com chapa de aco. Dimensdes:
altura de 1.000 mm, Largura de 1.340 mm e
Profundidade de 655 mm. Capacidade de
carga de 240 kg. Capacidade de 500 litros.
Fabricado de acordo com a norma ABNT
NBR 15911-3. COR AMARELA. Garantia de
12

meses.

372839

Un.

03

1.468,34

4.405,02




Contéiner de lixo para coleta seletiva.
Confeccionado em polietileno de alta
densidade, aditivado, para proporcionar alta
resisténcia ao impacto e a tracdo. Composto
de corpo, tampa, rodizios, dreno e munhdo
para basculamento lateral. Deve apresentar:
aditivo anti-oxidante e anti-UV; rodas
giratérias de 150 mm com travamento,
produzidas com revestimento em composto
termoplastico com PVC e nucleo em
polipropileno; garfos das rodas em aco,
com tratamento anticorrosivo; reforgo da
estrutura com chapa de aco. Dimensdes:
altura de 1.000 mm, Largura de 1.340 mm e
Profundidade de 655 mm. Capacidade de
carga de 240 kg. Capacidade de 500 litros.
Fabricado de acordo com a norma ABNT
NBR 15911-3. COR AZUL. Garantia de 12
meses.

372836

Un.

03

1.468,34

4.405,02

Kit com cinco lixeiras coloridas (verde,
amarelo, azul, vermelho e marrom) para
coleta seletiva. Produzida de forma a
permitir facil montagem e desmontagem.
Confeccionado em polietileno de alta
densidade, com tratamento anti-oxidante e
anti-UV. Afixadas em estrutura de aco
galvanizado resistente. Devem apresentar
tampa basculante e sistema multi encaixe.
Capacidade de 60 litros. Garantia de 12
meses. Conjunto Lixeira Coleta Seletiva.

441212

Un.

15

612,34

9.185,10

10.

Plantadeira adubadeira para plantio direto.
Sistema composto por 4 linhas de plantio.
Destinado ao plantio de sementes graudas
(milho, soja, feijdo, entre outras), com
sistemas de depdsitos individuais (para
semente e fertilizante) em cada linha de
plantio. Para operacdo, a plantadeira exige
poténcia minima do trator de 75 cv. As linhas
de plantio devem  conter sistema
pantografico, permitindo que cada unidade
consiga acompanhar as irregularidades do
solo. O implemento deve ser capaz de
distribuir sementes a partir de 30 cm entre
fileiras, com limite superior de espagamento
de, no minimo, 80 cm entre linhas. Deve
apresentar: estrutura em ago de elevada
resisténcia e tratamento anticorrosivo;
depdsito de fertilizantes e sementes,

472281

Un.

01

103.662,50

103.662,50




confeccionado em polietileno de alta
densidade, ndo corrosivo; disco de corte da
palhada corrugado (guilhotina), com sistema
de regulagem de profundidade do corte;
marcador de linha de plantio com
acionamento por controle remoto (sistema de
bocal hidrdulico de engate rdpido); sistemas
de regulagem por engrenagens (motora e
movida); distribuidor de sementes
pneumatico (a vdcuo), capaz de permitir
ajustes individualizados na distribuicdao (linha
a linha); depdsito de sementes individual (um
para cada linha), com capacidade de, no
minimo, 54 litros por depdsito; sistema de
abertura de sulco e deposicdo das sementes
composto por discos duplos desencontrados;
sistema para regular a profundidade da
semeadura; rodas compactadoras para
fechamento do sulco de plantio, com sistema
de regulagem de cambagem; 04 depdsitos de
fertilizantes (um para cada linha), com
capacidade de, no minimo, 70 litros por
depdsito; sistema de distribuicdo do
fertilizante capaz de garantir distribuicao
uniforme em qualquer tipo de terreno, com
regulagem por engrenagens (motora e
movida); distribuicdo do fertilizante feita por
discos duplos desencontrados (fornecimento
em anexo de sistema de abertura de sulco em
haste sulcadora para plantio direto);
capacidade de distribuicdo de fertilizante
entre 90 a 1220 kg/ha; sistema de
acoplamento  por barra de tracao
(implemento de arrasto). Largura util do
equipamento inferior a 3.050 mm. Peso do
implemento entre 1.750 e 1.800 kg. Deve ser
entregue com um conjunto de discos e
engrenagens para regulagem de sementes e
fertilizante e com manual de operagoes.
Garantia de 12 meses.

Similar a plantadeira da marca Jumil, modelo
POP JM 2670, 4.90.

11.

Martelete perfurador rompedor profissional
industrial de 28 mm. Ideal para perfuragao de
paredes, concreto, alvenaria e tetos. Permite
furar com e sem impacto e realizar pequenos
rompimentos. Com motor de inducao direta,
sem escovas de carvdo, que garante maior
autonomia de bateria e maior vida util dos
componentes do motor. Deve apresentar:
voltagem de 20 V; forca de impacto de no

481450

Un.

01

1.743,34

1.743,34




minimo 3,0 Joules; rotacdo sem carga de até
1.165 rpm; impactos por minuto de até 4.300
ipm; controle de vibracdes e de torque; faixa
de perfuragio ideal de 1/4" - %";
empunhadura lateral de 360° e barra de
profundidade; botdo de trava; sistema de
reversdao; modo de operacdo perfurador, com
ou sem impacto e rompedor. O equipamento
deve vir acompanhado de maleta, de 02
baterias de 20 V 5 ah e carregador bivolt.
Garantia de 12 meses.

12.

Escada de 07 degraus, extensivel e
tesoura, de 2,2 x 3,74 metros.
Confeccionada em fibra de vidro e liga de
aluminio. Composta de um lance fixo e outro
movel e degraus redondos. Quando tesoura,
deve apresentar 07 degraus Uteis.
Quando extensiva, deve apresentar 11
degraus Uteis. Quando fechada, deve
apresentar comprimento de 2,24 metros.
Quando estendida, deve apresentar
comprimento de 3,74 metros. Dimensdes de
0,74 x 0,15 x 2,24 metros. Capacidade de
carga de no minimo 120 kg. Peso maximo
de 14,4 kg. Garantia de 12 meses.

370530

Un.

01

357,67

357,67

13.

Ventilador industrial utilizado em aviarios,
pocilgas e esta- bulos. Caracteristicas do
produto: bivolt (110/220); poténcia de % CV;
frequéncia de 60 (Hz); rotacdo minima de
1.148 (rpm); vazdo minima de 16.000 (m3/h);
hélice produzida em polietileno. O corpo do
equipamento deve apresentar 100 cm de
didametro e 30 cm de profundidade e protecdo
de tela corru- gada, com malha de 50 x 50 mm
e fio 4,2 mm. O equipamento deve apresentar
acabamento com pintura eletrostatica. Garan-
tia de 12 meses.

601299

Un.

06

1.865,67

11.194,02

14.

BATERIA ACUSTICA composta de bumbo,
caixa, maquina de chimbal, dois tons, surdo e
acessorios. Componentes da bateria:

- BUMBO de 20” x 16” fabricado em madeira,
casco em poplar, com tratamento especial,
acabamento em celuloide na cor Sparkle
Wine. Pés telescdpicos. Ferragens da peca a
alta qualidade e inox/cromada. Com peles
inclusas e instaladas; a pele batedeira deve
ser hidrdulica, transparente, de alta
qualidade, com aro em aluminio; pele de
resposta nado hidraulica, com orificio de 5”, na

473183

Un.

01

3.082,67

3.082,67




cor preta, de alta qualidade, com aro em
aluminio.

- CAIXA de 14” x 5,5” com 8 afinagOes
automatico do tipo trava, fabricado em
madeira, casco em poplar, com tratamento
especial, acabamento em celuloide na cor
Sparkle Wine. Ferragens da peca a alta
qualidade e inox/cromada. Com peles inclusas
e instaladas; a pele batedeira deve ser porosa,
na cor branca, de alta qualidade, com aro em
aluminio; pele de resposta ndo hidraulica,
transparente, de alta qualidade, com aro em
aluminio. Deve possuir esteira na parte
inferior. Com regulagem de tensdo.

- TOM 1 de 10” x 07” fabricado em madeira,
casco em poplar, com tratamento especial,
acabamento em celuloide na cor Sparkle
Wine. Ferragens da peca a alta qualidade e
inox/cromada. Com peles inclusas e
instaladas; a pele batedeira deve ser
hidraulica, transparente, de alta qualidade,
com aro em aluminio; pele de resposta nao
hidraulica, transparente, de alta qualidade,
com aro em aluminio.

- TOM 2 de 12” x 08” fabricado em madeira,
casco em poplar, com tratamento especial,
acabamento em celuloide na cor Sparkle
Wine. Ferragens da peca a alta qualidade e
inox/cromada. Com peles inclusas e
instaladas; a pele batedeira deve ser
hidraulica, transparente, de alta qualidade,
com aro em aluminio; pele de resposta nao
hidraulica, transparente, de alta qualidade,
com aro em aluminio.

- SURDO de chdo de 16” x 16” fabricado em
madeira, casco em poplar, com tratamento
especial, acabamento em celuloide na cor
Sparkle Wine. Ferragens da peca a alta
qualidade e inox/cromada. Com 3 pés com
regulagem de altura com aproximadamente
62cm cada um. Com peles inclusas e
instaladas; a pele batedeira deve ser
hidraulica, transparente, de alta qualidade,
com aro em aluminio; pele de resposta nao
hidraulica, transparente, de alta qualidade,
com aro em aluminio.

- MAQUINA DE CHIMBAL Hi Hat completa,
fabricada em aco inox/cromado de alta
qualidade; conexdo do pedal a haste moével
através de corrente; composta por trés pés
com ferragem dupla e base emborrachada,




moveis e reguldveis; com regulagem de altura.
- ESTANTE DE CAIXA fabricada em metal
inox/cromada de alta qualidade; aplicacdo de
12”7 a 14” reguldvel, base para a caixa com 3
hastes regulaveis; com 3 pés com ferragem
dupla e emborrachados na base, altura
maxima de 60cm e regulagem de angulo da
caixa.

- ESTANTE DE PRATOS RETA, fabricada em
metal inox/cromado de alta qualidade, com 3
pés com ferragem dupla reguldveis e
emborrachados na base, com regulagem de
altura maxima de 120cm e regulagem de
angulo do prato.

- ESTANTE DE PRATOS GIRAFA, fabricada em
metal inox/cromado de alta qualidade, com 3
pés com ferragem dupla reguldveis e
emborrachados na base, com regulagem de
altura maxima e regulagem de angulo do
prato.

- BANCO para bateria, base em metal
inox/cromado de alta qualidade, com 3 pés
com ferragem dupla e emborrachados na
base, com regulagem de altura; assento
redondo, acolchoado com espuma, revertido
de couro sintético, extremamente
confortavel.

- PEDAL para bumbo com polia e corrente
duplas, fabricado em metal de alta qualidade,
batedor de 4 lados, base ante derrapante,
com sistema que possibilita a fixacdo do pedal
ao bumbo.

- BRINDE, 01 par de baquetas fabricadas
totalmente em madeira.

Incluso Bag reforcado, com revestimento de
espuma, para todas as pecas. Modelo e marca
de referéncia, Legacy Acustico Dml420, da
Michael. Aceitaremos produto similar ou
superior tecnicamente.

15.

JOGO DE PRATOS PARA BATERIA fabricados
em Brass (liga metdlica forjada a partir do
cobre e zinco) de alta qualidade, na cor

.| 460873 | Jogo 01 2.396,67 2.396,67
dourada ou bronze, sendo: pratos para Hi
Hat/Chimbal 2x14”, prato crash 16” e prato
ride 20”. Com Bag Set de pratos.
16. | GUITARRA ELETRICA de 06 cordas, corpo | 471710 | Un. 01 1.209,34 1.209,34

fabricado em madeira no formato
Stratocaster, cor vinho, tipo de ponte Synch
Tremolo cromada, com alavanca, com 03
captadores, captador do brago Single Coil,
captador do meio Single Coil e captador da




ponte duplo Humbucker, controle de volume
e tone, chave seletora de captadores de 5
posicdes, na cor preta e sdlida, braco
fabricado em maple, com tensor, parafusado
ao corpo do instrumento, escala de 43mm em
rosewood com 22 trastes, tarraxas cromadas
e encordoamento de aco de alta qualidade
instalado. Case rigido para guardar. Modelo e
marca de referéncia: Tagima Tg-520.
Aceitaremos produto similar ou superior
tecnicamente.

17.

CONTRABAIXO ELETRICO de 05 cordas, ativo
com alimentagdo por bateria de 9 volts; Corpo
em Brasswood amadeirado, cor natural,
equipado com 2 captadores soap bar
ceramicos, com 5 controles sendo: 01 de
volume, 01 de grave, 01 de médio, 01 de
agudo e 01 de balanco; saida P10, ponte
Standard High-mass cromada; Bragco em
maple, com tensor, escala em Technical
Wood, com 24 trastes, parafusado ao corpo,
com comprimento de 863,6mm, acabamento
do braco Shape C, tarraxas cromadas e
encordoamento de aco de alta qualidade
instalado, peso aproximado do instrumento
de 3,900kg. Case rigido para guardar. Modelo
e marca de referéncia: Tagima Millenium 5
Top Natural Ativo. Aceitaremos produto
similar ou superior tecnicamente.

441711

Un.

01

2.266,30

2.266,30

18.

VIOLAO ELETROACUSTICO de 06 cordas de
aco ja incluidas e de alta qualidade,
dimensOes aproximadas de 107X14,5X48cm,
captadores com captacdo ceramica, braco em
mogno, com tirante, faixa e fundo em mogno,
tampo Spruce, tarraxas blindadas, cor Natural
Satin, roseta acrilica Multiple Tigrada, frisos
em lvory com filete acrilico tigrado. Case
rigido para guardar. Modelo e marca de
referéncia: Cort Ad880ce Aco Natural Satin.
Aceitaremos produto similar ou superior
tecnicamente.

486344

Un.

01

1.966,30

1.966,30

19.

PIANO DIGITAL PORTATIL (teclado
sintetizador) de 61 a 88 teclas; 128 a 256
polifonias; Alimentacdo de 9v através de
fonte;

Cor preta; Display: LED de 3 digitos + LCD de
20 caracteres de 2 linhas (retroiluminado);
Efeitos: Reverb x 9 types (42 presets), Chorus
x 17 types (88 presets), Insertion Effect x 48
types (267 presets), x 4 MasterEQ (5 bands);
Peso aproximado de 4,8kg; Timbres: 1.106

468496

Un.

01

6.566,00

6.566,00




vozes + 61 Drum Kits / GM: 128 vozes + 1
Drum Kits / User: 128 vozes + 8 Drum Kits;
Tipos de Conexdes: 1 x USB Audio/MIDI, 1
USB To Device, Interface USB Audio/MIDI Bi-
direcional; Controles praticos e extensivos
para VSTs e DAWs; Modos Performance Easy
Split/Layer (divisdo facil do teclado); Itens
inclusos: Pedal Sustain com carcaca de
plastico, pedal cromado, cabo de 1,5m com
conector P10 macho + Software de produgio
musical + Bag resistente e acolchoado para
guardar o instrumento. Modelo e marca de
referéncia: Mx61 Bk Preto Yamaha.
Aceitaremos produto similar ou superior
tecnicamente.

20.

PEDALEIRA PARA GUITARRA, mddulo de
efeitos; tensdao de operacdao DC IN 9v com
fonte externa inclusa; dimensdes aproximadas
LxPxA 230mm X 155,99mm X 32,8mm; pedal
de expressao integrado; Display de Led de alto
brilho; 55 moledag¢des de amplificador de alta
qualidade; 151 efeitos de alta qualidade,
incluindo compressores, drives, noise gates,
equalizadores, efeitos de modulagdo, pitch,
filter, delays e reverbs; 26 slots para impulse
response; 40 ritmos de bateria e 10 ritmos de
metrébnomo; Tap tempo; Looper de 80
segundos; 200 presets; Comunicacdo USB
com computador e OTG com smartphone;
saidas programaveis para facil integracdo com
setups; entrada auxiliar e saida de fone
dedicada; entrada % de polegada mono jack;
saida % de polegada mono jack; auxiliar 1/8
de polegada stereo audio jack; saida de fone
1/8 de polegada stereo audio jack; saida para
pedal de expressdo % polegadas stereo jack.
Modelo e marca de referéncia: Mooer Gel50.
Aceitaremos produto similar ou superior
tecnicamente.

482661

Un.

01

1.802,97

1.802,97

21.

KIT DE MICROFONE PARA BATERIA
ACUSTICA, kit de microfones com alto
desempenho que oferece uma interessante
combinacao entre performance e
versatilidade. Com sete microfones e
acessérios embalados em uma maleta de
aluminio para transporte, o kit fornece todos
os elementos necessarios para capturar o som
de um set de bateria completo. O kit é
composto por: 1x microfone P2 Bass Drum. -
2x microfones P17 para despesas gerais. - 4x
microfones P4 para Tons e Snare. - 1 placa de

399273

Kit

01

4.646,30

4.646,30




adaptador H440. - 1x adaptador de suporte. -
1x estojo de aluminio. Caracteristicas técnicas
de cada microfone:

P2 - Resposta de frequéncia: 20Hz -
16.000Hz;  Sensibilidade: 2.5 mV/Pa;
Impedancia de carga recomendada: 2.000
Ohms; Maximo SPL para 0,5% de THD: 157 dB
SPL.

P4 — Resposta de frequéncia: 40Hz -
18.000Hz; Sensibilidade: 2.5 mV/Pa;
Impedancia de carga recomendada: 2.000
Ohms; Maximo SPL para 0,5% de THD: 152 dB
SPL.

P17 - Resposta de frequéncia: 20Hz -
20.000Hz; Sensibilidade: 15 mV/Pa (-36,5
dBV); Impedancia de carga recomendada:
1.000 Ohms; Maximo SPL para 0,5% de THD:
135 / 155 dB SPL. Modelo e marca de
referéncia: Akg Drum Set Session |
Aceitaremos produto similar ou superior
tecnicamente.

22.

MESA DE SOM DIGITAL, console digital de 32
canais para controle de dudio em sistema de
som; tensdo: bivolt selecionado
automaticamente; Canal de 40 entradas,
console de mistura digital de 25 barras para
aplicativo Studio e Live; 32 Pré-amplificadores
de microfone projetados por Midas e
totalmente programaveis para a qualidade do
som audiophile; 25 Faders motorizados
totalmente automatizados de 100 mm
permitindo visdo geral instantanea,
gerenciamento de cena poderoso e controle
DAW; 16 saidas XLR mais 6 linhas adicionais
em/saidas, 2 conectores de telefones e uma
secdo de talkback com microfone integrado
ou externo; Tiras de rabiscos LCD individuais e
dindmicas em todos os canais e Onibus
criando atribuigao facil e distin¢do intuitiva do
canal; Interface de dudio USB 2.0 de 32 x 32
canais, com controle remoto DAW, TFT
colorido com alta resolucdo de 7" para facil
visualizacdo de componentes e parametros de
fluxo de trabalho; LCR principal, 6 6nibus
matrix e 16 O6nibus mix cada com insercdes,
EQs paramétricos de 6 bandas e
processamento completo de dinamica, além
de 8 DCA e 6 grupos mudos; rack FX virtual
com 8 slots FX estéreo real que incluam
simulacGes high-end como Lexicon 480L* e
PCM70%*, EMT250* e Quantec QRS*; DSP de

479397

Un.

01

40.669,67

40.669,67




ponto flutuante de 40 Bits que possua alcance
dinamico "ilimitado" sem sobrecarga interna e
laténcia global préxima de zero (0,8 msec);
Poderoso gerenciamento de cena para
manuseio  conveniente de  producgdes
complexas; 48 canais Digital Snake pronto*
via portas AES50, com a capacidade de rede
SuperMAC da Klark Teknik para nervosismo
ultra-baixo e laténcia; Conector USB tipo-A
que fornece armazenamento de arquivos e
gravacoes estéreo ndo compactadas, além de
mostrar predefinicdes e atualizagbes do
sistema; Secdo de tira de canal dedicada e
facil de usar com controles de acesso direto e
interface grafica do usuario para fluxo de
trabalho intuitivo; Secdo de controle adicional
definivel pelo usudrio que permita ajustes na
hora dos seus parametros favoritos;
Conectividade ULTRANET para o Sistema de
Monitoramento Pessoal, mais saida digital
estéreo AES/EBU e MIDI; Controle remoto em
rede para configuracdes de show com editor
de software na tela via Ethernet; Porta de
expansao incorporada para placas de
interface de audio ou pontes de rede digitais;
Atualizacbes futuras de firmware, incluindo
novo FX Plug Ins, para download
gratuitamente; Programa de Garantia de 3
Anos; Case rigido para acondicionar o console
em caso de transporte. Modelo e marca de
referéncia: X32, da Behringer. Aceitaremos
produto similar ou superior tecnicamente.

23.

PROCESSADOR DE AuDIO DIGITAL,
Especificacbes Gerais: Intervalo dindmico A/D:
112 dB ponderacgdo A, 110 dB n3o ponderado;
Intervalo dindmico tipo IV: 123 dB com
material transiente, ponderagdo A, 22 kHz
BW; 121 dB com material transiente, ndo
ponderado, 22 kHz BW; 115 dB tipico com
material do programa, ponderagao A, 22 kHz
BW; Comprimento do delay de entrada: 100
ms; Delay de alinhamento: 10 ms por canal
(60 ms total); Taxa de amostra: 48 kHz;
Intervalo dindmico: >110 dB ponderacdo A,
>107 dB ndo ponderado; THD (distor¢do
harmonica total) mais ruido: 0.003% tipico em
+4 dBu, 1 kHz, ganho de entrada 0 dB;
Resposta de frequéncia: 20 Hz a 20 kHz +/- 0,5
dB; Diafonia entre canais: < -110 dB, -120 dB
tipico (de-entrada-a-saida; Tensdo de
funcionamento: 100-120 VAC 50/60 Hz;

150925

Un.

01

3.142,34

3.142,34




Consumo de energia: 22 W. Especificacdes de
Audio: Entrada: (2) entradas de linha. (1)
entrada de microfone RTA; Conectores de
entrada: (2) entradas de linha fémea XLR. (1)
entrada de microfone fémea XLR RTA; Tipo de
entrada: Balanceado eletronicamente/filtro
RF; Impedancia de entrada: >50 kohm;
Conversor A/D: Sistema de conversdo dbx
Type IV; CMRR: > 45 dB; Poténcia de pré-
amplificador de microfone controlado
remotamente: +15VDC (RTA); Ruido de
entrada equivalente (EIN) do pré-amplificador
do microfone: < -117 dB, 22 Hz a 22 kHz, 150
ohm (RTA); Saida: (6) Saidas de linha;
Conectores de saida: Macho XLR; Tipo de
saida: Balanceado eletronicamente/filtro RF;
Impedancia de saida: 120 ohm; Saida max.:
+20 dBu. Modelo e marca de referéncia: Dbx
Driverack PA2. Aceitaremos produto similar
ou superior tecnicamente.

24,

CONVERSOR DE IMPEDANCIA, Direct Box
Passivo  Profissional; Conexdo para 1
instrumento;  Atenuacdo de  entrada:
Selecionavel (0dB, -20dB, -40dB); Entrada de
instrumento: Jack TRS 1/4 de 50K
desbalanceado; Saida paralela (link): Jack TRS
1/4 de 50K desbalanceado; Saida balanceada:
XLR 600 Ohms balanceado; Ground Lift
(Aterramento): Selecionavel; Construgdo:
Chassi robusto em metal; Dimensdes
aproximadas: 11 x 7 x 3cm; Peso aproximado:
0,381 Kg. Modelo e marca de referéncia: Di-
1ps — Waldman. Aceitaremos similar ou
superior tecnicamente.

431539

Un.

04

141,00

564,00

25.

CAIXA ACUSTICA SUBWOOFER, Caixa acustica
ativa amplificada profissional para graves e
subgraves. EspecificacGes: 1 Alto falante
Subwoofer 18" / 97,5db; Resposta de
frequéncia: 32Hz — 250hz; Potencia : 1500W;
Entrada e saida auxiliar XLR (sinal); Monitor
Clip e Limiter Integrados; Crossover: 50-
150Hz; Voltagem: 100-240v; Ventilacao
forcada (cooler); Confeccdo em MDF ou
Compensado Naval; Pintura especial, na cor
preta; Medidas aproximadas: L56cm X A58cm
X P68cm; Peso aproximado: 50Kg. Modelo e
marca de referéncia: SW18.1500A TOP, da
NHL. Aceitaremos similar ou superior
tecnicamente.

388577

Un.

02

6.029,67

12.059,34

26.

CAIXA ACUSTICA DE ALTAS FREQUENCIAS,

473185

Un.

02

4.732,97

9.465,94




Caixa acustica ativa profissional para médios e
agudos. Especifica¢les: Potencia do
amplificador: 1000W; Resposta de frequéncia:
100hz — 20khz; Entrada e saida auxiliar XLR
(sinal); Monitor Clip e Limiter Integrados;
Equalizador: Grave, Médio, Agudo; Voltagem:
110 / 240v; Ventilagdo forgada (cooler); A

caixa contem:
4 - Alto falantes 8" / 96db e 1 - Driver 1"
Agudo / 109db; Gabinete:

Confeccionado em MDF; Pintura especial, na
cor preta; Dimensdes aproximadas: L25cm x
A103cm x P40cm. Modelo e marca de
referéncia: LV8.1000A da NHL. Aceitaremos
similar ou superior tecnicamente.

27.

Sofa modular de 03 lugares com 170 cm.
Confeccionado com espuma macia D-24,
atrelada a percinta elastica e a manta
siliconada. Encosto com  enchimento
balanceado entre flocos de espuma e manta
siliconada 60gr/m3. Revestimento em tecido
Jacquard. Capacidade de suporte de no
minimo 100 kg. Cor bege. Garantia de 12
meses.

601159

Un.

03

1.548,34

4.645,02

28.

Conjunto de mesa dobravel com 04 cadeiras,
em madeira. Confeccionadas com pés em X.
Mesa quadrada, de 70 x 70 cm. Mesas e
cadeiras confeccionadas em madeira macica
de elevada resisténcia, dobraveis. A madeira
deve apresentar 6timo acabamento, com
pintura em verniz ou seladora. Garantia de 12
meses.

369916

Un.

07

1.743,50

12.204,50

29.

Cadeira em concha com pernas em aluminio
anodizado. Assento confeccionado em
polipropileno com elevada resisténcia, na cor
preto fosco. Pernas em aluminio anodizado
com elevada resisténcia, na cor prata. Deve
resistir a uma carga estdtica de no minimo
120 kg. Altura da cadeira de 88 cm.
Dimens6es de 50,5 x 52,2 cm. Peso maximo
de 3,3 kg. Deve permitir empilhamento.
Garantia de 12 meses

485383

Un.

16

119,19

1.907,04

30.

Ventilador de teto com 03 pas. Pas
confeccionadas em plastico, com elevada
resisténcia. Pas com garras integradas, que
facilita a montagem. Motor e haste em aco
tratado e pintura epdxi eletrostatica de alta
resisténcia. Deve apresentar: didmetro de 80
cm; lustre para duas lampadas; poténcia de
130W; 03 velocidades; voltagem de 127 V.

458048

Un.

04

149,67

598,68




Acompanha o produto chave Cv3, para
controle de velocidade de parede, contendo
liga, desliga, reversao e iluminacdao. Peso
maximo de 3,2 Kg. Cor branco. Garantia de 12
meses.

31.

Armario para escritério com 02 portas.
Fabricado em 100% de MDF, com chapas de
18 mm, de alta qualidade e resisténcia.
Deve apresentar quatro prateleiras internas,
duas portas com puxadores externos e
fechadura com chaves. Capacidade de
suporte de no minimo 40 kg. Deve possuir
rodizios e sapatas niveladoras. Dimensdes:
altura de 160 cm, largura de 75 cm e
profundidade de 35 cm. Peso maximo de 43
kg. Cor branco. O modvel deve ser entregue
montado, em local indicado pela Ifes Campus
Santa Teresa. Garantia de 12 meses.

458059

Un.

05

907,34

4.536,70

32.

Cadeira secretaria fixa. Com assento e
encosto em madeira compensada de alta
resisténcia, com espuma injetada com
densidade média de 55kg/m3. Revestimento
do assento e encosto em tecido polipropileno
preto. Base confeccionada em tubo de aco
de 01 polegada, de elevada resisténcia.
Medidas do assento: 41 cm largura x 39 cm
profundidade x 50 cm espessura. Medidas do
encosto: 36 cm largura x 29 cm altura x 45
espessura. Altura do Assento até o chdo de 45
cm. Deve resistir a uma carga estatica de no
minimo 120 kg. Peso maximo de 4,8 kg.
Garantia de 12 meses.

484112

Un.

28

137,00

3.836,00

33.

Mesa oval para reunido. Tampo
confeccionado em medium density
particleboard, com espessura de 18 mm e
elevada resisténcia. Estrutura em ago de
elevada resisténcia, com calha interna para
passagem de fiacdo e pés niveladores.
Dimensdes: 200 cm de comprimento, 90 cm
profundidade e 75 cm de altura. Cor preto.
Garantia de 12 meses.

266276

Un.

01

1.068,67

1.068,67

34.

Mesa de reunido redonda. Tampo com
didmetro de 120 cm. Tampo confeccionado
em medium density particleboard de elevada
resisténcia, com perfil ergosoft em sua volta.
Deve apresentar espessura do tampo de 15
mm. Pés confeccionados em ago, com tubo
redondo de 3”. Base composta por 04 patas e
sapatas com pés niveladores. Altura da mesa
de 74 cm. Peso maximo de 25 kg. Cor preto.

266276

Un.

03

784,67

2.354,01




Garantia de 12 meses.

35.

Lousa - quadro branco. Tampo em chapa de
fibora de madeira com espessura de 03 mm.
Moldura em MDF soft aluminio, revestida
com melamina. Acabamento em pintura UV
brilhante. Sistema de fixagdo invisivel. | 485412 | Un. 05 266.67 1.333,35
Suporte porta caneta em PVC, de 15 cm.
Dimensdes de 120 x 90 cm. Peso maximo de
3,5 kg. Acompanha Kit de instalagdo. Garantia
de 12 meses.

36.

Banco de jardim com encosto. Confeccionado
em plasticos reciclados de elevada
durabilidade, resistente a corrosdo, chuva e
poeira. Com 02 “pranchas” no assento e 02 no
encosto. Coloragdo marrom, semelhante a
madeira lpé. Deve resistir a uma carga
estatica de no minimo 450 kg. Comprimento
de 150 cm e profundidade de 45 cm. Altura
do assento até o chdo de 37 cm. Altura do
encosto de 42 cm. Peso maximo de 26 kg.
Acompanha Kit de instalacao, com parafusos.
Garantia de 12 meses

477498 un 05 725,34 3.626,70

37.

Conjunto De Mesa Oval Em Concreto Polido.
Conjunto composto de mesa oval em
concreto polido (marmorite) medindo
aproximadamente 1,38 x 0,93 m, com
tabuleiro para jogo de damas/xadrez,
contendo de 2 bancos curvos laterais e 2
bancos curvos de cabeceira. Marca de
referéncia: Mesa & Cia.

480403 Un. 02 618,34 1.236,68

2 JUSTIFICATIVA E OBJETIVO DA CONTRATAGAO

2.1 O presente Termo de Referéncia tem por objetivo a aquisicao de bens

necessarios para implementacdo de projetos, conforme justificativas abaixo:

2.1.1. Projeto Sociocultural: que visa contribuir com o desenvolvimento
integral do educando por meio de atividades artisticos culturais, teatro, musica, entre
outros, buscar a integracao e promover momentos de recreacdo e convivio social entre
os estudantes da instituicdo. No contexto escolar, a arte é uma disciplina que tem
papel integrador, transformador, plural e interdisciplinar no processo formativo
humano em todas as instancias da educacdo, enquanto pratica social formativa. O
incentivo a arte promove o desenvolvimento dos estudantes em diversas areas, tais
como a fisica, a mental, a afetiva e a social. Além disso, ao serem relacionadas com
outras disciplinas do curriculo escolar, as diversas linguagens artisticas podem ampliar
o conhecimento dos alunos nos diversos conteldos de componentes curriculares, bem
como estimular o processo criativo, oferecendo oportunidades para desenvolverem
novas habilidades, tanto individuais como coletivas. Dentre as linguagens artisticas
importantes para o processo formativo destaca-se a musica. A musica desperta nos
adolescentes a capacidade de desenvolver um modo de se expressar interessante e




ativo, podendo auxiliar o aprendizado de uma maneira prazerosa, seja este para o
corpo fisico ou psiquico, além de contribuir efetivamente para formacdo da identidade
do cidaddo. O contato com a musica e o ensino de instrumentos musicais podem ser
contextos de promogdo de cidadania, saude e abertura de novas possibilidades no que
se refere a trajetdria de vida dos individuos, elementos que contribuem para que estes
experimentem um desenvolvimento saudavel ao longo da adolescéncia. Quando a
vivéncia musical é realizada em grupo, além de propiciar o desenvolvimento das
habilidades necessdrias para se tocar um instrumento, contribui para o
estabelecimento de relagbes interpessoais entre aqueles que a praticam,
impulsionando o desenvolvimento de capacidades importantes relativas a convivéncia
social. Estudos demonstram que promoc¢do da musica, como atividade artistico-
cultural contribui para o aumento da autoestima e autoconfianga dos adolescentes,
melhoria no desempenho escolar, no desenvolvimento cognitivo e motor, estimulando
a concentracdo, a criatividade, a comunicagdo e principalmente, a interacao, inclusdo e
socializacdo dos estudantes, incluindo aqueles com necessidades educacionais
especificas. Objetiva-se, com a realizacdo deste projeto, promover o desenvolvimento
integral do educando, como condicdo necessaria para a construcdo da educacdo e
cidadania e melhoria da qualidade de vida da comunidade escolar e seu entorno, por
meio da pratica da musica, em seus aspectos ritmicos, melddicos e harmonicos, por
meio de instrumentos musicais. Com isso, sera possivel realizar manifestacoes
artisticas no Ifes Campus Santa Teresa, em datas comemorativas tradicionais, incluindo
aquelas relacionadas com a diversidade e Inclusao.

\

2.1.2 Representagdo Estudantil: Destinado a estruturagdo fisica dos
Diretdrios Académicos, Grémio Estudantil e Centro de Vivéncia Estudantil. O Ifes
Campus Santa Teresa reconhece a importancia do protagonismo estudantil como uma
oportunidade de pratica da cidadania e educacdo integral. Cada coletivo de alunos,
seja Grémio Estudantil dos Cursos Técnicos Integrados ou Diretdrios Académicos dos
cursos superiores de Agronomia, de Ciéncias Bioldgicas, de Tecnologia, Analise e
Desenvolvimento de Sistemas e de Tecnologia de Sistemas para Internet, conta com
uma area fisica disponibilizada pelo Campus com o objetivo de fortalecer essas
organizagbes e a representagdo discente, onde o jovem possa construir o
entendimento da importdncia de sua participacdo nas acbes de representacdo
estudantil e assim, contribuir para a identificacdo de necessidades junto aos processos
de formacdo, auxiliando e qualificando essas a¢Ges para uma participagao ativa junto
aos segmentos das diversas instancias da instituicdo. Para oportunizar momentos de
lazer, cultura e socializacdo para nossa Comunidade Estudantil, também foi criado um
espaco, que ainda é uma lacuna a ser preenchida. Nosso Campus carece de um local
onde a comunidade estudantil possa desfrutar de momentos extraclasse, de
descontracdo em seus intervalos em curso de tempo integral, realizacdo de atividades
e eventos estudantis, agregando assim, uma alternativa a mais, principalmente para os
estudantes que permanecem maior tempo nas dependéncias do Campus em regime
de internato. Além disso, este espa¢o trard uma motivacdo a mais que venha a
colaborar para a politica de acompanhamento estudantil, principalmente na qualidade
da permanéncia, diminuicdo da evasdo e infrequéncia e para o éxito da jornada
académica. Portanto, a implantacdo de um Centro de Vivéncia, onde lazer, cultura,
relaxamento e principalmente interacdo entre os participantes seria papel agregador e
aglutinador, contribuindo assim para que a comunidade do Ifes Campus Santa Teresa



venha a sentir-se mais valorizada. A aquisi¢ao proposta visa disponibilizar estrutura
necessdria para a adequacao do lugar ao uso para qual foi destinado.

2.1.3. Projeto de Gestdo de Residuos Sdlidos: que objetiva implementar
um sistema educativo de recolhimento, manejo e destinacdo adequada dos residuos
solidos gerados no Ifes Campus Santa Teresa. Adotar acdes adequadas para gerir os
Residuos Sélidos demonstra ser uma aliada para eliminar os impactos negativos que os
residuos causam, principalmente os associados a destinacdo final incorreta. As acoes
visam diminuir a quantidade de materiais e incentivar o seu reaproveitamento. Além
de melhorar a imagem da instituicdo, também, minimizam acidentes ambientais, riscos
de contaminacdo e proliferacdo de doencas, pensando em uma gestdo de residuos
eficiente que possa contribuir também no processo de formagdo do
estudante. Atualmente no Brasil, residuos e rejeitos sdo dispostos de maneira
inadequada no meio ambiente, em lixdes e aterros controlados, causando diversos
impactos ambientais, tais como a polui¢cdo do solo, da agua e do ar. De acordo com o
Panorama de Residuos Sdélidos no Brasil, somente 59,5% dos residuos sélidos urbanos
no pais sdo destinados a aterros sanitarios, de modo que o restante (40,5%) é
destinado a aterros controlados (23%) e lixdes (17,5%). O agravante é que grande
parte desses residuos que sdo enviados aos aterros sanitdrios é constituido por
matéria-prima que poderia ser reinserida no processo produtivo, como é o caso dos
materiais reciclaveis e, também da matéria organica. A Lei no 12.305/2010 estabelece
critérios para a gestao integrada de residuos sélidos, definida pela Politica Nacional de
Residuos Sélidos (PNRS). Neste documento, a gestdo de residuos sélidos é tratada
como responsabilidade compartilhada, estabelecendo a obrigatoriedade de toda a
sociedade participar da gestdo dos residuos. Assim, todos os geradores, individual e
coletivamente, além daqueles que atuam direta ou indiretamente em qualquer etapa
do ciclo de vida dos produtos, sdo responsaveis pela gestao dos residuos, obviamente
considerando a especificidade de cada um na cadeia de produgao. O programa de
gestdo dos residuos sélidos no Ifes Santa Teresa proporcionara, além do manejo,
tratamento e destinacdo corretos dos residuos sélidos, uma perspectiva que vai além
da esfera ambiental e de saude publica: formacdo de individuos conscientes, com
valores e atitudes que influenciardo na qualidade de vida de toda a comunidade
interna e externa ao Ifes. Dessa forma, este programa tem por objetivo geral
proporcionar o manejo e a destinacao adequada dos residuos sélidos do campus Santa
Teresa, considerando aspectos ambientais, sociais, econdmicos, culturais e de saude
publica, sob a premissa do desenvolvimento sustentdvel e em cumprimento a Politica
Nacional de Residuos Sdlidos. O programa de gestdo de residuos solidos do Ifes
campus Santa Teresa contemplara campanhas de Educacdo Ambiental; coleta seletiva
e destinagdo dos residuos reciclaveis; manejo e tratamento dos residuos da producdo
animal e poda de vegetais em patio de compostagem; e manejo e tratamento dos
residuos organicos em compostagem doméstica.

2.1.4. Projeto de Agricultura de Baixa Emissdao de Carbono: O Projeto de
Agricultura de Baixa Emissdo de Carbono tem por finalidade fomentar o cultivo de
culturas anuais em sistemas conservacionistas, de baixa emissdo de carbono,
especialmente o Sistema de Plantio Direto. O Ifes Campus Santa Teresa possui uma
fazenda de aproximadamente 629 hectares. Parte dessa area é utilizada para a
agropecuadria, onde sao desenvolvidos os projetos de ensino, pesquisa e extensdo da



Instituicdo. Historicamente, o Campus Santa Teresa realiza o preparo convencional do
solo, com aracdo, gradagem e uso de enxada rotativa. Essas praticas promovem a
desestruturacdo do solo, a oxidacdo do carbono organico e potencializam a emissao de
gases do efeito estufa a atmosfera, em especial o didxido de carbono. Destaca-se que
didoxido de carbono é um importante gds do efeito estufa, responsavel pelo
aquecimento global e todos os processos decorrentes deste, especialmente os eventos
climaticos extremos, que ocasionam chuvas, secas, tempestades, desertificacdo de
ambientes, inundagdes e elevagdo do nivel dos oceanos. Os equipamentos agricolas
solicitados (conjunto motobomba centrifuga para irrigacdo, plantadeira adubadora
para plantio direto e cultivador adubador) serdo utilizados para a estruturacdo de uma
area de producgdo agricola de baixa emissdo de carbono, utilizando técnicas do sistema
de plantio direto. Neste sistema, a auséncia de revolvimento do solo, a rotacdo de
culturas e o semeio na palhada contribuem para maior deposicdo de residuos vegetais
na superficie do solo. Além disso, a auséncia do revolvimento do solo favorece a
manutenc¢do do carbono organico no sistema, mitigando a emissao de gases do efeito
estufa. Pretende-se utilizar esse modelo de produgdo agricola nas atividades de
ensino, bem como nos projetos de pesquisa e extensdo dos Cursos Técnico em
Agropecuaria, Técnico em Agroecologia, Técnico em Meio Ambiente, Graduagdo em
Agronomia, Licenciatura em Ciéncias Bioldgicas e Pds-Graduagcdo em Educacdo e
Gestdo Ambiental do Ifes Campus Santa Teresa.

3 CLASSIFICAGAO DOS BENS COMUNS

3.1 Os bens a serem contratados enquadram-se na classificagao de bens comuns,
nos termos do paragrafo Unico, do Art. 12, da Lei n? 10.520/2002, pois, seus padrdes de
desempenho e qualidade foram objetivamente definidos neste instrumento, por meio de
especifica¢cdes usuais de mercado.

4 ENTREGA E CRITERIOS DE ACEITAGAO DO OBJETO

4.1 O prazo de entrega do objeto é de 30 dias, contados apds o recebimento da
nota de empenho e comprovagao do recebimento pelo fornecedor, no seguinte endereco,
Instituto Federal de Educagdo, Ciéncia e Tecnologia do Espirito Santo - Campus Santa
Teresa, rodovia ES 080, KM 93, Sao Joao de Petrépolis, Santa Teresa — ES, CEP: 29660-000.
Devera ser entregue e recebido pela Coordenadoria de Patrimdnio, Materiais e Suprimentos,
e, exclusivamente, em dias e horarios de expediente da Instituicao (das 07:00 as 11:00 horas
e das 12:30 as 16:30 horas).

4.2 Os bens serdo recebidos provisoriamente no prazo de 10 (dez) dias, pelo(a)
responsavel pelo acompanhamento e fiscalizagdo do recebimento, para efeito de posterior
verificacdo de sua conformidade com as especificacbes constantes neste Termo de
Referéncia e na proposta.

4.3 Os bens poderdo ser rejeitados, no todo ou em parte, quando em desacordo
com as especificagdes constantes neste Termo de Referéncia e na proposta, devendo ser
substituidos no prazo de 10 (dez) dias, a contar da notificacdo da contratada, as suas custas,
sem prejuizo da aplicacdo das penalidades.



4.4 Os bens serdo recebidos definitivamente no prazo de 30 (trinta) dias,
contados do recebimento provisério, apds a verificacdo da qualidade e quantidade do
material e consequente aceitagao pelo solicitante.

4.4.1 Na hipotese de a verificagdo a que se refere o subitem anterior
nao ser procedida dentro do prazo fixado, reputar-se-a como realizada, consumando-
se o recebimento definitivo no dia do esgotamento do prazo.

4.5 O recebimento provisorio ou definitivo do objeto ndo exclui a
responsabilidade da contratada pelos prejuizos resultantes da incorreta execugao do
contrato.

5 OBRIGAGOES DA CONTRATANTE
5.1 S3o obrigacOes da Contratante:

5.1.1 receber o objeto no prazo e condi¢cbes estabelecidas neste Termo
de Referéncia;

5.1.2 verificar minuciosamente, no prazo fixado, a conformidade dos
bens recebidos provisoriamente com as especificagdes constantes neste Termo de
Referéncia e da proposta, para fins de aceitacdo e recebimento definitivo;

5.1.3 comunicar a Contratada, por escrito, sobre imperfei¢des, falhas ou
irregularidades verificadas no objeto fornecido, para que seja substituido, reparado ou
corrigido;

5.1.4 acompanhar e fiscalizar o cumprimento das obrigacdes da
Contratada, através de comissdo/servidor especialmente designado;

5.1.5 efetuar o pagamento a Contratada no valor correspondente ao
fornecimento do objeto, no prazo e forma estabelecidos neste Termo de Referéncia.

5.2 A Administracdo ndo respondera por quaisquer compromissos assumidos
pela Contratada com terceiros, ainda que vinculados a execugao do presente Termo de
Referéncia, bem como por qualquer dano causado a terceiros em decorréncia de ato da
Contratada, de seus empregados, prepostos ou subordinados.

6 OBRIGAGOES DA CONTRATADA

6.1 A Contratada deve cumprir todas as obrigacdes constantes no Edital, seus
anexos e sua proposta, assumindo como exclusivamente seus os riscos e as despesas
decorrentes da boa e perfeita execucdo do objeto e, ainda:

6.1.1 efetuar a entrega do objeto em perfeitas condi¢cdes, conforme
especificacOes, prazo e local constantes no Termo de Referéncia e seus anexos,
acompanhado da respectiva nota fiscal, na qual constardo as indica¢Ges referentes a:
marca, procedéncia e prazo de validade;

6.1.2 responsabilizar-se pelos vicios e danos decorrentes do objeto, de
acordo com os artigos 12, 13 e 17 a 27, do Cédigo de Defesa do Consumidor (Lei n?
8.078, de 1990);



6.1.3substituir, reparar ou corrigir, as suas expensas, no prazo fixado
neste Termo de Referéncia, o objeto com avarias ou defeitos;

6.1.4 comunicar a Contratante, no prazo maximo de 24 (vinte e quatro)
horas que antecede a data da entrega, os motivos que impossibilitem o cumprimento
do prazo previsto, com a devida comprovacao;

6.1.5 manter, durante toda a execugao do contrato, em compatibilidade
com as obrigagdes assumidas, todas as condigdes de habilitagao e qualificagao exigidas
na licitacao;

7 DA SUBCONTRATACAO

7.1 N3o sera admitida a subcontratacdo do objeto licitatério.

8 DA ALTERAGAO SUBJETIVA

8.1 E admissivel a fusdo, cisdo ou incorporacdo da contratada com/em outra
pessoa juridica, desde que sejam observados pela nova pessoa juridica todos os requisitos
de habilitacdo exigidos na licitagcdo original; sejam mantidas as demais clausulas e condicoes
do contrato; ndo haja prejuizo a execucdo do objeto pactuado e haja a anuéncia expressa da
Administracdo a continuidade do contrato.

9 DO CONTROLE E FISCALIZACAO DA EXECUCAO

9.1 Nos termos do art. 67 Lei n? 8.666, de 1993, serd designado representante
para acompanhar e fiscalizar a entrega dos bens, anotando em registro proprio todas as
ocorréncias relacionadas com a execucdo e determinando o que for necessario a
regularizacdo de falhas ou defeitos observados.

9.2 A fiscalizagdo de que trata este item nado exclui nem reduz a responsabilidade
da Contratada, inclusive perante terceiros, por qualquer irregularidade, ainda que resultante
de imperfei¢des técnicas ou vicios redibitdrios, e, na ocorréncia desta, ndo implica em
corresponsabilidade da Administracdo ou de seus agentes e prepostos, de conformidade
com o art. 70 da Lei n2 8.666, de 1993.

9.3 O representante da Administracdao anotara em registro préprio todas as
ocorréncias relacionadas com a execug¢do do contrato, indicando dia, més e ano, bem como
o nome dos funcionarios eventualmente envolvidos, determinando o que for necessdrio a
regularizacdo das falhas ou defeitos observados e encaminhando os apontamentos a
autoridade competente para as providéncias cabiveis.

10 DO PAGAMENTO

10.1 O pagamento sera realizado no prazo maximo de até 30 (trinta) dias,
contados a partir do recebimento definitivo dos itens constantes de Nota Fiscal ou Fatura,
através de ordem bancaria, para crédito em banco, agéncia e conta-corrente indicados pelo
contratado.



10.2 Considera-se ocorrido o recebimento da nota fiscal ou fatura no momento
em que o orgao contratante atestar a execucdo do objeto do contrato.

10.3 A Nota Fiscal ou Fatura devera ser obrigatoriamente acompanhada da
comprovacao da regularidade fiscal, constatada por meio de consulta on-line ao SICAF ou, na
impossibilidade de acesso ao referido Sistema, mediante consulta aos sitios eletrénicos
oficiais ou a documentag¢ao mencionada nos incisos | aV do art. 68 da Lei n? 14.133, de 2021.

10.4 Havendo erro na apresentacdo da Nota Fiscal ou dos documentos
pertinentes a contratagdao, ou, ainda, circunstancia que impeg¢a a liquidagdao da despesa,
como, por exemplo, obrigacdo financeira pendente, decorrente de penalidade imposta ou
inadimpléncia, o pagamento ficara sobrestado até que a Contratada providencie as medidas
saneadoras. Nesta hipdtese, o prazo para pagamento iniciar-se-d4 apdés a comprovagao da
regularizacdo da situacdo, ndo acarretando qualquer 6nus para a Contratante.

10.5 Sera considerada data do pagamento o dia em que constar como emitida a
ordem bancaria para pagamento.

10.6 Antes de cada pagamento a contratada, sera realizada consulta ao SICAF
para verificar a manutencdo das condicGes de habilitacdo exigidas no instrumento
convocatoério.

10.7 Constatando-se, junto ao SICAF, a situacdo de irregularidade da contratada,
sera providenciada sua notificagdo, por escrito, para que, no prazo de 5 (cinco) dias Uteis,
regularize sua situagdao ou, no mesmo prazo, apresente sua defesa. O prazo poderd ser
prorrogado uma vez, por igual periodo, a critério da contratante.

10.8 Previamente a emissao de nota de empenho e a cada pagamento, a
Administracdo deverd realizar consulta ao SICAF para identificar possivel suspensdo
temporaria de participacdo em licitacdo, no dmbito do 6rgdo ou entidade, proibicdo de
contratar com o Poder Publico, bem como ocorréncias impeditivas indiretas, observado o
disposto no art. 29, da Instrucdao Normativa n2 3, de 26 de abril de 2018.

10.9 Nao havendo regularizagao ou sendo a defesa considerada improcedente, a
contratante deverd comunicar aos érgaos responsaveis pela fiscalizacdo da regularidade
fiscal quanto a inadimpléncia da contratada, bem como quanto a existéncia de pagamento a
ser efetuado, para que sejam acionados os meios pertinentes e necessarios para garantir o
recebimento de seus créditos.

10.10 Persistindo a irregularidade, a contratante devera adotar as medidas
necessarias a rescisdo contratual nos autos do processo administrativo correspondente,
assegurada a contratada a ampla defesa.

10.11 Havendo a efetiva execucdo do objeto, os pagamentos serdo realizados
normalmente, até que se decida pela rescisdo do contrato, caso a contratada ndo regularize
sua situacao junto ao SICAF.

10.12 Quando do pagamento, serd efetuada a retencdo tributaria prevista na
legislacdo aplicavel.

10.13 A Contratada regularmente optante pelo Simples Nacional, nos termos da
Lei Complementar n2 123, de 2006, ndo sofrerd a retencdo tributaria quanto aos impostos e
contribuicGes abrangidos por aquele regime. No entanto, o pagamento ficarad condicionado a



apresentagdo de comprovagdo, por meio de documento oficial, de que faz jus ao tratamento
tributario favorecido previsto na referida Lei Complementar.

10.14 Nos casos de eventuais atrasos de pagamento, desde que a Contratada
nao tenha concorrido, de alguma forma, para tanto, fica convencionado que a taxa de
compensagao financeira devida pela Contratante, entre a data do vencimento e o efetivo
adimplemento da parcela, é calculada mediante a aplicagdo da seguinte férmula:

EM =1x N x VP, sendo:
EM = Encargos moratdrios;

N = Numero de dias entre a data prevista para o pagamento e a do
efetivo pagamento; VP = Valor da parcela a ser paga.

| = indice de compensacdo financeira = 0,00016438, assim apurado:
6 /100 | =0,00016438
I =(TX) | = (6/ )
TX = Percentual da taxa anual = 6%

365

11 DO REAJUSTE

11.1 Os precos sao fixos e irreajustaveis.

12 DA GARANTIA DA EXECUGAO DO OBJETO

12.1 Por se tratar de aquisicdo de produtos de pronta entrega, ndo se exigira
garantia contratual para a sua execugao.

13 DA GARANTIA CONTRATUAL DOS BENS

13.1 O prazo de garantia contratual dos bens, ou de validade, quando previsto,
serd contado a partir do primeiro dia util subsequente a data do recebimento definitivo do
objeto.

13.2 A garantia serd prestada com vistas a manter os equipamentos fornecidos
em perfeitas condicGes de uso, sem qualquer 6nus ou custo adicional para o Contratante.

13.3 A garantia abrange a realizacdo da manutencdo corretiva dos bens pela
propria Contratada, ou, se for o caso, por meio de assisténcia técnica autorizada, de acordo
com as normas técnicas especificas.

13.4 Entende-se por manutengdo corretiva aquela destinada a corrigir os
defeitos apresentados pelos bens, compreendendo a substituicdo de pecas, a realizacdo de
ajustes, reparos e corre¢cdes necessarias.

13.5 As pecas que apresentarem vicio ou defeito no periodo de vigéncia da
garantia deverdo ser substituidas por outras novas, de primeiro uso, e originais, que
apresentem padrées de qualidade e desempenho iguais ou superiores aos das pecas
utilizadas na fabricacdo do equipamento.



13.6 Decorrido o prazo para reparos e substituicdes sem o atendimento da
solicitagdo do Contratante ou a apresentagdo de justificativas pela Contratada, fica o
Contratante autorizado a contratar empresa diversa para executar os reparos, ajustes ou a
substituicdo do bem ou de seus componentes, bem como a exigir da Contratada o
reembolso pelos custos respectivos, sem que tal fato acarrete a perda da garantia dos
equipamentos.

13.7 O custo referente ao transporte dos equipamentos cobertos pela garantia
sera de responsabilidade da Contratada.

13.8 A garantia legal ou contratual do objeto tem prazo de vigéncia proprio e
desvinculado daquele fixado no contrato, permitindo eventual aplicacdo de penalidades em
caso de descumprimento de alguma de suas condicdes, mesmo depois de expirada a
vigéncia contratual.

14 DOS CRITERIOS DE SUSTENTABILIDADE

14.1 A licitante que tiver sua proposta selecionada devera estar ciente da
obrigatoriedade em atender aos critérios e politicas de sustentabilidade conforme
estabelece o Guia Nacional de LicitagGes Sustentaveis, disponibilizado pela Consultoria-Geral
da Unido, o Decreto 7746/12, conforme segue:

a) Os itens a serem entregues sao constituidos, ao menos em parte, de material ou
reciclado, ou atéxico, ou biodegradavel, conforme ABNT 15448-1 e 15448-2;

b) Possui certificagdo do Instituto Nacional de Metrologia, Normalizagao e
Qualidade Industrial = INMETRO classificando os produtos como sustentaveis ou de menor
impacto ambiental em relagdo aos seus similares;

¢) Utilizara embalagens individuais adequadas para acondicionar e transportar os
itens adquiridos, utilizando materiais reciclaveis, de forma a garantir a maxima protecao
durante o transporte e armazenamento;

d) Os bens a serem entregues ndao contém substancias perigosas em
concentragdo acima da recomendada na diretiva RoHS (Restriction of Certain Hazardous
Substances), tais como mercurio (Hg), chumbo (Pb), cromo hexavalente (Cr(VI)), cadmio
(Cd), bifenil-polibromados (PBBs), éteres difenil - polibromados (PBDEs).

15 DAS SANGCOES ADMINISTRATIVAS

15.1 Comete infracdo administrativa nos termos da Lei n? 8.666/93 e da Lei n?
10.520, de 2002, a licitante ou contratada que:

15.1.1 Inexecutar total ou parcialmente qualquer das obrigacGes
assumidas em decorréncia da contratacdo;

15.1.2 ensejar o retardamento da execucdo do objeto;
15.1.3 fraudar na execuc¢do do contrato;

15.1.4 comportar-se de modo inidéneo;

15.1.5 cometer fraude fiscal;

15.1.6 ndo mantiver a proposta.



15.2 A Contratada que cometer qualquer das infragdes discriminadas no subitem
acima ficara sujeita, sem prejuizo da responsabilidade civil e criminal, as seguintes sangdes:

15.2.1 adverténcia por faltas leves, assim entendidas aquelas que nao
acarretem prejuizos significativos para a Contratante;

15.2.2 multa moratéria de 1% (um por cento) por dia de atraso
injustificado sobre o valor da parcela inadimplida, até o limite de 30 (trinta) dias;

15.2.3 multa compensatoéria de 20% (vinte por cento) sobre o valor total
do contrato, no caso de inexecucdo total do objeto;

15.2.4 em caso de inexecucdo parcial, a multa compensatéria, no
mesmo percentual do subitem acima, serd aplicada de forma proporcional a obrigacao
inadimplida;

15.2.5 suspensdo de licitar e impedimento de contratar com o érgao,
entidade ou unidade administrativa pela qual a Administracdo Publica opera e atua
concretamente, pelo prazo de até dois anos;

15.2.6 impedimento de licitar e contratar com a Unido com o
consequente descredenciamento no SICAF pelo prazo de até cinco anos;

15.2.6.1 A Sancdo de impedimento de licitar e contratar prevista
neste subitem também é aplicavel em quaisquer das hipdteses previstas como
infracdo administrativa no subitem 15.1 deste Termo de Referéncia.

15.2.7 declaracdo de inidoneidade para licitar ou contratar com a
Administragao Publica, enquanto perdurarem os motivos determinantes da punig¢ao ou
até que seja promovida a reabilitagdo perante a prépria autoridade que aplicou a
penalidade, que sera concedida sempre que a Contratada ressarcir a Contratante pelos
prejuizos causados;

15.3 As sancgdes previstas nos subitens 15.2.1, 15.2.5, 15.2.6 e 15.2.7 poderao ser
aplicadas a CONTRATADA, junto com as de multa, descontando-a dos pagamentos a serem
efetuados.

15.4 Também ficam sujeitas as penalidades do art. 87, Ill e IV da Lei n2 8.666, de
1993, as empresas e os profissionais que:

15.4.1 tenham sofrido condenacdo definitiva por praticar, por meio
dolosos, fraude fiscal no recolhimento de quaisquer tributos;

15.4.2 tenham praticado atos ilicitos visando a frustrar os objetivos da
licitacdo;

15.4.3 demonstrem nado possuir idoneidade para contratar com a
Administracdo em virtude de atos ilicitos praticados.

15.5 A aplicacdo de qualquer das penalidades previstas realizar-se-a em processo
administrativo que assegurard o contraditério e a ampla defesa a Contratada, observando-se
o procedimento previsto na Lei n? 8.666, de 1993, e subsidiariamente a Lei n? 9.784, de
1999.

15.6 As multas devidas e/ou prejuizos causados a Contratante serdo deduzidos
dos valores a serem pagos, ou recolhidos em favor da Unido, ou deduzidos da garantia, ou
ainda, quando for o caso, serdo inscritos na Divida Ativa da Unido e cobrados judicialmente.

15.6.1 Caso a Contratante determine, a multa devera ser recolhida no
prazo maximo de 10 (dez) dias, a contar da data do recebimento da comunicacdo
enviada pela autoridade competente.



15.7 Caso o valor da multa ndo seja suficiente para cobrir os prejuizos causados
pela conduta do licitante, a Unido ou Entidade poderd cobrar o valor remanescente
judicialmente, conforme artigo 419 do Cédigo Civil.

15.8 A autoridade competente, na aplicagdo das sangdes, levara em
consideracdo a gravidade da conduta do infrator, o cardter educativo da pena, bem como o
dano causado a Administracao, observado o principio da proporcionalidade.

15.9 Se, durante o processo de aplicagao de penalidade, se houver indicios de
pratica de infracdo administrativa tipificada pela Lei n2 12.846, de 12 de agosto de 2013,
como ato lesivo a administracdo publica nacional ou estrangeira, copias do processo
administrativo necessarias a apuracdo da responsabilidade da empresa deverdao ser
remetidas a autoridade competente, com despacho fundamentado, para ciéncia e decisdo
sobre a eventual instauracdo de investigacdo preliminar ou Processo Administrativo de
Responsabilizacdo — PAR.

15.10 A apuracdo e o julgamento das demais infragdes administrativas ndo
consideradas como ato lesivo a Administracdo Publica nacional ou estrangeira nos termos da
Lei n2 12.846, de 12 de agosto de 2013, seguirdo seu rito normal na unidade administrativa.

15.11 O processamento do PAR ndo interfere no seguimento regular dos
processos administrativos especificos para apuracdo da ocorréncia de danos e prejuizos a
Administracdo Publica Federal resultantes de ato lesivo cometido por pessoa juridica, com
ou sem a participacdo de agente publico.

15.12 As penalidades serdo obrigatoriamente registradas no SICAF.

16 DA ESTIMATIVA DE PRECOS E PRECOS REFERENCIADOS

16.1 O custo estimado da contratacdo é de RS 298.963,44 (duzentos e noventa e
oito mil, novecentos e sessenta e trés Reais e quarenta e quatro centavos), conforme
detalhado na Planilha de Estimativa deste Termo de Referéncia.

17 DOS CRITERIOS DE HABILITAGAO
17.1 A habilitagao juridica sera definida no instrumento convocatorio.

17.2 A qualificagdo econdmico-financeira sera definida no instrumento
convocatorio.

17.3 A regularidade fiscal, social e trabalhista sera definida no instrumento
convocatorio.

17.4 N3o havera exigéncia de qualificacdo técnica dada a natureza do objeto e
consequentemente de sua dispensabilidade.

18 DA CELEBRAGAO DO CONTRATO

18.1 Apds a homologacdo e adjudicacdo, caso se conclua pela contratacdo, a
celebracdo do contrato se dara por meio de EMISSAO DE NOTA DE EMPENHO.

18.2 A nota de empenho serd encaminhada em anexo ao e-mail em que se
realizara a comunicacdo da contratacdo e igualmente podera ser consultada no Portal de
Transparéncia do Governo Federal no sitio http://www.portaltransparencia.gov.br/.

18.3 A contratada se vincula a sua proposta e as previsdes contidas no
instrumento convocatdrio e seus anexos.




19 DOS RECURSOS ORGAMENTARIOS

19.1 A indicacdo da dotacdo orcamentaria ocorrerd posteriormente, em tempo
oportuno, em caso de aprovagao pelo seguimento do processo de contratagao.

Santa Teresa, 06 de outubro de 2022.

Equipe de Planejamento da Contratagao:

Servidor Matricula SIAPE
Gidcomo Luiz Dos Santos Sperandio 1606123
Marcio oliveira franskoviaky 1970817
Daniel henrique netto 1680851
Fabiana Fardin 1218059
Elvis Pantaledo Ferreira 1550545
Andre Lepaos Corteletti 2095203
Edna Nunes da Silva (solicitante) 1606345




